
Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis
Jedn.prze

dm.
Przedmiar

1 Budynek kotłowni

Szatnia nr 1

.

KNR 4-01 

0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na 

zaprawie cementowej m2 23,824

78 d.1.2

KNR W-01 

0101-03 Frezowanie starych podłoży betonowych m2 23,824

79 d.1.2

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 3,587

80 d.1.2

KNR 4-01 

0804-08 Zerwanie cokolika cementowego m 18,22

81 d.1.2

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z 

odniesieniem na miejsce składowania 

lub załadowaniem do transportu szt 1

82 d.1.2

KNR 4-01 

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2 szt. 1

83 d.1.2

KNR-W 4-

01 0705-07 

analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych 

kat.III o szer. do 10 cm na murach z 

cegieł - naprawa ściany po demontażu 

listew przypodłogowych m 18,22

84 d.1.2

KNR W-01 

0201-04 

uwaga pod 

tablicą

Podkład samopoziomujący zespolony, 

szybkowiążący na podłożu cementowym, 

układany ręcznie o grubości 3 mm; 

jednokrotne gruntowanie. m2 23,824

85 d.1.2

KNR W-01 

0201-06

Podkład samopoziomujący zespolony, na 

podłożu cementowym, układany ręcznie - 

dodatek/potrącenie za zmianę grubości 

warstwy o 2 mm Krotność = 2 m2 23,824

86 d.1.2

KNR 2-02 

1112-05

wykładzina winylowa typu tarket z 

wywinięciem 20 cm na ścianę; 

powierzchnia antypoślizgowa R10,  

wzmocniona przeznaczona do 

intensywnej eksploatacji, plamoodporna 

powierzchnia, łatwe czyszczenie i 

konserwacja , gr. 2mm  Klasyfikacja 

obiektowa: 34; Klasyfikacja 

przemysłowa: 43; m2 27,468

87 d.1.2

KNR 2-02 

1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw 

sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych m2 27,468

Remont pomieszczeń w budynku kotłowni oraz w budynku biurowo warsztatowym



88 d.1.2

KNR 4-01 

0713-01

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

ścianach m2 60,168

89 d.1.2

KNR 4-01 

0713-02

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

stropach, m2 23,824

90 d.1.2

KNR AT-26 

0102-01 Gruntowanie ręczne m2 83,992

91 d.1.2

KNR 0-17 

2609-08

Ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym m 35,74

92 d.1.2

NNRNKB 

202 2015-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na stropach na 

podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 m2 23,824

93 d.1.2

NNRNKB 

202 2013-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ścianach na podłożu 

z tynku w pomieszczeniach o pow. 

podłogi ponad 5 m2 m2 60,168

94 d.1.2

KNR 2-02 

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami 

akrylowymi, zmywalnymi; powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2 83,992

95 d.1.2

KNR-W 2-

02 1026-01 

analogia

Ościeżnice drewniane z MDF fabrycznie 

wykończone m2 1,89

96 d.1.2

KNR 2-02 

1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 

wzmocnione, fabrycznie wykończone, 

wyposażone kratki kompensacyjne i 

zamek patentowy m2 1,845

97 d.1.2

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 3,587

98 d.1.2

KNR 4-01 

1206-05 

uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian z 

dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 

w jednym miejscu) m2 3,587

99 d.1.2

KNR-W 4-

01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 1

Razem dział: Szatnia nr 1Razem dział: Szatnia nr 1

. Szatnia nr 2

100 d.1.3

KNR 4-01 

0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na 

zaprawie cementowej m2 17,052

101 d.1.3

KNR W-01 

0101-03 Frezowanie starych podłoży betonowych m2 17,052

102 d.1.3

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 1,196

103 d.1.3

KNR 4-01 

0804-08 Zerwanie cokolika cementowego m 14,86



104 d.1.3

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z 

odniesieniem na miejsce składowania 

lub załadowaniem do transportu szt 1

105 d.1.3

KNR 4-01 

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2 szt. 1

106 d.1.3

KNR-W 4-

01 0705-07 

analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych 

kat.III o szer. do 10 cm na murach z 

cegieł - naprawa ściany po demontażu 

listew przypodłogowych m 14,96

107 d.1.3

KNR W-01 

0201-04 

uwaga pod 

tablicą

Podkład samopoziomujący zespolony, 

szybkowiążący na podłożu cementowym, 

układany ręcznie o grubości 3 mm; 

jednokrotne gruntowanie. m2 17,052

108 d.1.3

KNR W-01 

0201-06

Podkład samopoziomujący zespolony, na 

podłożu cementowym, układany ręcznie - 

dodatek/potrącenie za zmianę grubości 

warstwy o 2 mm Krotność = 2 m2 17,052

109 d.1.3

KNR 2-02 

1112-05

wykładzina winylowa typu tarket z 

wywinięciem 20 cm na ścianę; 

powierzchnia antypoślizgowa R10,  

wzmocniona przeznaczona do 

intensywnej eksploatacji, plamoodporna 

powierzchnia, łatwe czyszczenie i 

konserwacja , gr. 2mm  Klasyfikacja 

obiektowa: 34; Klasyfikacja 

przemysłowa: 43; m2 20,044

110 d.1.3

KNR 2-02 

1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw 

sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych m2 20,044

111 d.1.3

KNR 4-01 

0713-01

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

ścianach m2 44,5

112 d.1.3

KNR 4-01 

0713-02

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

stropach, m2 17,052

113 d.1.3

KNR AT-26 

0102-01 Gruntowanie ręczne m2 61,552

114 d.1.3

KNR 0-17 

2609-08

Ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym m 14,19

115 d.1.3

NNRNKB 

202 2015-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na stropach na 

podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 m2 17,052



116 d.1.3

NNRNKB 

202 2013-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ścianach na podłożu 

z tynku w pomieszczeniach o pow. 

podłogi ponad 5 m2 m2 44,5

117 d.1.3

KNR 2-02 

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami 

akrylowymi, zmywalnymi; powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2 61,552

118 d.1.3

KNR-W 2-

02 1026-01 

analogia

Ościeżnice drewniane z MDF fabrycznie 

wykończone m2 1,89

119 d.1.3

KNR 2-02 

1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 

wzmocnione, fabrycznie wykończone, 

wyposażone kratki kompensacyjne i 

zamek patentowy m2 1,845

120 d.1.3

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 1,196

121 d.1.3

KNR 4-01 

1206-05 

uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian z 

dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 

w jednym miejscu) m2 1,196

122 d.1.3

KNR 4-01 

1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną 

grzejników rurowo-żebrowych farbą 

grzejnikową m 3,5

123 d.1.3

KNR 4-01 

1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 

wodociągowych i gazowych o średnicy 

do 50 mm - farbą grzejnikową m 14,68

124 d.1.3

KNR-W 4-

01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 1

Razem dział: Szatnia nr 2Razem dział: Szatnia nr 2

. Korytarz

125 d.1.4

KNR W-01 

0101-03 Frezowanie starych podłoży betonowych m2 10,632

126 d.1.4

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 0,598

127 d.1.4

KNR 4-01 

0804-08 Zerwanie cokolika cementowego m 12,72

128 d.1.4

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z 

odniesieniem na miejsce składowania 

lub załadowaniem do transportu szt 1

129 d.1.4

KNR 4-01 

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2 szt. 1



130 d.1.4

KNR-W 4-

01 0705-07 

analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych 

kat.III o szer. do 10 cm na murach z 

cegieł - naprawa ściany po demontażu 

listew przypodłogowych m 12,72

131 d.1.4

KNR W-01 

0201-04 

uwaga pod 

tablicą

Podkład samopoziomujący zespolony, 

szybkowiążący na podłożu cementowym, 

układany ręcznie o grubości 3 mm; 

jednokrotne gruntowanie. m2 10,632

132 d.1.4

KNR W-01 

0201-06

Podkład samopoziomujący zespolony, na 

podłożu cementowym, układany ręcznie - 

dodatek/potrącenie za zmianę grubości 

warstwy o 2 mm Krotność = 2 m2 10,632

133 d.1.4

KNR 2-02 

1112-05

wykładzina winylowa typu tarket z 

wywinięciem 20 cm na ścianę; 

powierzchnia antypoślizgowa R10,  

wzmocniona przeznaczona do 

intensywnej eksploatacji, plamoodporna 

powierzchnia, łatwe czyszczenie i 

konserwacja , gr. 2mm  Klasyfikacja 

obiektowa: 34; Klasyfikacja 

przemysłowa: 43; m2 13,336

134 d.1.4

KNR 2-02 

1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw 

sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych m2 13,336

135 d.1.4

KNR 4-01 

0713-01

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

ścianach m2 26,495

136 d.1.4

KNR 4-01 

0713-02

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych z zeskrobaniem farby na 

stropach, m2 10,382

137 d.1.4

KNR AT-26 

0102-01 Gruntowanie ręczne m2 36,877

138 d.1.4

KNR 0-17 

2609-08

Ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym m 16,22

139 d.1.4

NNRNKB 

202 2015-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na stropach na 

podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 m2 10,382

140 d.1.4

NNRNKB 

202 2013-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ścianach na podłożu 

z tynku w pomieszczeniach o pow. 

podłogi ponad 5 m2 m2 26,495

141 d.1.4

KNR 2-02 

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami 

akrylowymi, zmywalnymi; powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2 36,877



142 d.1.4

KNR-W 2-

02 1026-01 

analogia

Ościeżnice drewniane z MDF fabrycznie 

wykończone m2 1,89

143 d.1.4

KNR 2-02 

1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 

wzmocnione, fabrycznie wykończone, 

wyposażone w zamek patentowy m2 1,845

144 d.1.4

KNR W-01 

0102-01

Szlifowanie powierzchni betonowych - 

parapety m2 0,598

145 d.1.4

KNR 4-01 

1206-05 

uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian z 

dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 

w jednym miejscu) m2 0,598

146 d.1.4

KNR 4-01 

1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną 

klamer włazowych m 13

Razem dział: Korytarz Razem dział: Korytarz

. Roboty towarzyszące

147 d.1.5

KNR 4-01 

0108-09 

0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu i 

materiałów z rozbiórek samochodami 

skrzyniowymi na odległość 10 km m3 9,105
 Budynek administarcyjno -warsztatowy 

kotłowni:

.

Pomieszczenie biurowe - sala 

konferecyjna

263 d.2.3

KNR 4-01 

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

ponad 5 m2 m2 62,35

264 d.2.3

KNR 4-01 

1204-08

Przygotowanie powierzchni pod 

malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem 

nierówności m2 62,35

265 d.2.3

KNR 4-01 

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami 

akrylowymi zmywalnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian m2 62,35

Razem dział: Pomieszczenie biurowe nr 2Razem dział: Pomieszczenie biurowe nr 2

. Korytarz

297 d.2.6

KNR AT-43 

0213-01 Demontaż  płyt 60x60cm  R*0,3  M,S=0 m2 4,192

299 d.2.6

KNR 4-01 

0708-01

Wykonanie tynków zwykłych 

wewnętrznych kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ościeżach 

szerokości do 15 cm m 5,2



300 d.2.6

KNR 4-01 

0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych 

wewnętrznych kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ścianach i 

słupach prostokątnych na podłożu z 

cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) m2 2,05

301 d.2.6

KNR 0-17 

2609-08

Ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym m 51

302 d.2.6

NNRNKB 

202 2020-

01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 

30 cm na podłożu z tynku m2 1,56

303 d.2.6

NNRNKB 

202 2012-

01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ścianach na podłożu 

z tynku w pomieszczeniach o pow. 

podłogi do 5 m2 - uzupełnienie m2 2,05

304 d.2.6

KNR AT-43 

0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy z 

wypełnieniem płytami sufitowymi 

ARMSTRONG m2 18,43

305 d.2.6

KNR 4-01 

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

ponad 5 m2 m2 93,036

307 d.2.6

KNR AT-26 

0102-01 Gruntowanie ręczne m2 93,036

308 d.2.6

KNR 4-01 

1204-08

Przygotowanie powierzchni pod 

malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem 

nierówności m2 93,036

310 d.2.6

KNR-W 2-

02 0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy 

GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane 

mechanicznie na ścianach m2 17,28

311 d.2.6

KNR 4-01 

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami 

akrylowymi zmywalnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian m2 57,326

312 d.2.6

KNR 4-01 

1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 

c.o. o średnicy do 50 mm - farbą 

grzejnikową m 3,77


