KOSZTORTYS NAKLADCZY

Przedmiot kosztorysu: Prace remontowe zasobnikow pylu wraz z
konstrucja wsporcza

Lokalizacja: Zasobniki pylu wraz z konstrukcja wsporcz 2xV=120m3
Kotlownia KR1 w Ustce
ul. Krétka 12
76-270 Ustka

Zamawiajacy: Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej
'EMPEC" Spélka z o.0.

ul. Baltycka Sa
76-270 Ustka

Opracowany przez: PPHU 'ARO’ INZ. JOZEF RYSZARD HRYNIEWICKI
OSIEDLE PIASTOWSKIE 3/26 77-300 CZLUCHOW

Cena kosztorysowa: 0,00
VAT (23%): 0,00
Cena kosztorysowa + VAT: 0,00

stownie:zero ztoty 0/100
Poziom cen: | KWARTAL 2026R

Kosztorys sporzadzit
Jozef Ryszard Hryniewicki

Data: 2026-04-20

Wykonawca:



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 14.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

\Prace remontowe zasobnikéw pyiu wraz z konstrucja wsporcza

Sposob liczenia sktadnikéw kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=S8

Kz = (Mat) * 0%

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

Poziom cen:l KWARTAL 2026R
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: ZASOBNIKI

WX Tabela elementéw scalonych wyk.dn: 2026-04-20 str. 1
‘Nr Nazwa | Rob Mat Spr Kp Z \ U Razem

Razem kosztorys
VAT (23%) 0,00
Razem kosztorys + VAT 0,00




Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 14.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

\Prace remontowe zasobnikow pytu wraz z konstrucja wsporcza

Sposob liczenia skladnikéw kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=S

Kz = (Mat) * 0%

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

Poziom cen:l KWARTAL 2026R
Waluta: zioty
Identyfikator kosztorysu: ZASOBNIKI

W2 Wycena nakladéw rzeczowych wyk.dn: 2026-04-20 str. 1
Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. [Nazwa nakiadu |Naki.jedn.}JM |Nak%.cal. Cena  |Robocizna Materialy |Sprzet
1 KNB 1018 101-3 kpl 1,00

Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe -
zagospodarowanie i likwidacja miejsca robot (poz.3)

ogolne zapoznanie sie z miejscem remontu i miejscem
robot
Razem robocizna ‘ S‘r-g‘ 8,00
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] [
2  KNB 1018 101-4 kpl 1,00

Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe -
zagospodarowanie i likwidacja miejsca robot (poz.4)
zagospodarowanie miejsca robot

Razem robocizna . ‘ 16‘r-g‘ 16,00
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
3 KNB 1018 101-5 kpl 1,00
Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe -likwidacja i
uporzadkowanie miejsca robot po remoncie
Razem robocizna ‘ 24‘r—gl 24,00
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
4  KNR2-02 1611-2 kolumna , 8,00
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do
6 m
Razem robocizna 6,59 r-g 52,72
Mat |[Plyty pomostowe dlugie 0,11 m2 0,88 :
Plyty pomostowe krétkie 0,03 m2 0,24
Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II 0,007 m3 0,06
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl 0,002/ m3 0,02
11
Materialy pomocnicze 1,5/ %M
Spr Rusztowania ramowe 1,87/ m-g 14,96
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
5 KNR 2-02 1611-6 m2 251,44
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o
wys.do 6 m
Razem robocizna | O,343]‘r—g] 86,42




W2 Wycena naktadéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 2

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé CJR
Nakt. [Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Naki.cat. |Cena Robocizna [Materialy Sprzet
Mat Plyty pomostowe dilugie 0,01 m2 2,51
Plyty pomostowe krotkie 0,0002| m2 0,05
Bale iglaste obrzynane gr.50mm kI1.II | 0,00051 m3 0,13
Deski iglaste obrzynane gr.25mm k1 | 0,00007| m3 0,02
11
Gwozdzie budowlane okr.gole 0,0095 kg 2,39
}Materialy pomocnicze 1,5 %M
Spr Rusztowania ramowe 0,0974 m-g 24,49
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ’
6 KNR 0-25 IGM 101-1 m2 133,42
Mycie woda z detergentem pod ci§nieniem konstrukcji
pelnosciennych
Razem robocizna 0,03 r-g 4,00
Mat Detergent 0,2/dm3 26,68
Woda 0,008 m3 1,07
Materialy pomocnicze 1 %M
Spr |Myjka ci$nieniowa na goraca wode 0,01 m-g 1,33
20 MPa (1)
Samochéd dostawczy (1) 0,001 m-g 0,13
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
7 KNR 7-12 205-1 m2 133,42
alowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe)
konstrukcji pelnosciennych - farba epoksydowa do
runtowania , szybkoschnaca , Hempadur 15570 -
empel [R=2]
Razem robocizna 0,1526 r-g 40,72
Mat Hempadur 15570 farba epoksydowa O,19idm3 25,35
Hempel ‘
Rozcienczalnik do wyrobow 0,006dm3 0,80
epoksydowych og.stos.
Materialy pomocnicze + 0,9 %M
Spr [Ciagnik kotowy 29-37 KW (1) 0,0003 m-g o,o4|
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t 0,0003 m-g 0,04‘
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] }
8 R 7-12 211-1 m2 133,42
alowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie
poksydowe) konstrukcji pelnosciennych dwukrotne
malia epoksydowa chemoodporng - dwukrotnie -
Hempathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel
[R=1,85;M=1,95]
Razem robocizna 0,1308 r-g 32,28
Mat |[Hempathane HS 55610 farba 0,12/dm3 31,22
poliuretanowa Hempel
Rozcienczalnik do wyrobéw 0,01/dm3 2,60
epoksydowych og.stos.
Materialy pomocnicze 0,9 %M

Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]




W2 Wycena nakladéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Naki. Nazwa nakfadu Nak%.jedn.‘JM {Nak&.cai. Cena Robocizna Materiaty [Sprzet
9 KNR 0-25 IGM 101-1 m2 208,50
Mycie woda, z detergentem pod ci§nieniem konstrukcji
pelnosciennych [R=2]
Razem robocizna 0,03 r-g 12,51
Mat Detergent 0,2dm3 41,70
Woda 0,008 m3 1,67
Materialy pomocnicze 1 %M
Spr |Myjka ci$nieniowa na goraca wode 0,01 m-g 2,09
20 MPa (1) \
|
Samochéd dostawczy (1) 0,001\ m-g 0,21
Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
10 KNR 7-12 205-1 m2 208,50
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe)
konstrukcji pelno§ciennych - farba epoksydowa do
gruntowania , szybkoschnaca, Hempadur 15570 -
Hempel [R=2]
Razem robocizna 0,1526 r-g 63,63
Mat [Hempadur 15570 farba epoksydowa 0,19dm3 39,62
Hempel
Rozcienczalnik do wyroboéw 0,006dm3 1,25
epoksydowych og.stos.
Materialy pomocnicze 0,9 %M
Spr Ciagnik kotowy 29-37 KW (1) 0,0003 m-g 0,0Q
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t 0,0003 m-g 0,06
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
11 [KNR 7-12 211-1 m2 225,87
alowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie
epoksydowe) konstrukcji pelnosciennych dwukrotne
emalia epoksydowa chemoodporna - dwukrotnie -
Hempathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel
[R=1,85*2;M=1,95]
Razem robocizna 0,1308 r-g| 109,31
Mat Hempathane HS 55610 farba 0,12/dm3 52,85
poliuretanowa Hempel |
Rozcienczalnik do wyroboéw 0,01dm3 4,40
epoksydowych og.stos.
Materialy pomocnicze O,9}%M
Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
12 R 7-12 101-2 o m2 85,40
zyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do
-go stopnia czystosci - balustrady, balustrada
chodowa, drabiny
Razem robocizna 0,457 r-g 39,03
Materialy pomocnicze 1‘%M

Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] y




W2 Wycena nakladéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 4

Nr  [Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Naki. [Nazwa naktadu Nak%.jedn.}JM ’Nak&.cat Cena ﬂ?obocizna Materiaty Sprzet
13 KNR 4-01 1212-6 m2 85,40
Malowanie farba olejna elementéw metalowych
miniowanie - krat i balustrad z pretow prostych +
balustrady, balustrada schodowa, drabiny Hempathane
HS 55610 farba poliuretanowa Hempel
Razem robocizna 0,57 r-g 48,68
Mat Hempadur 15570 farba epoksydowa 0,06dm3 5,12
Hempel
Rozcienczalnik do wyrobéw 0,011/dm3 0,94
epoksydowych og.stos.
Papier Scierny 0,56 ark 47,82
Materialy pomocnicze 2/ %M
Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
14 LWKNR 4-01 1212-5 m2 85,40
alowanie farba olejna elementéw metalowych
dwukrotne - krat i balustrad z pretéw prostych -
balustrady, balustrada schodowa, drabiny farba
HEMPEL (HEMPEL - HEMPATHANE HS )
Razem robocizna 0,94 r-g 80,27
Mat [Hempathane HS 55610 farba 0,154 dm3 13,15
poliuretanowa Hempel
Rozcienczalnik do wyrobow 0,034dm3 2,90
epoksydowych og.stos.
Papier Scierny 0,56 ark 47,8%
Materialy pomocnicze 2| %M
Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
15 [KNR 7-12 101-1 m2 12,96
iCzyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do
3-go stopnia czystosci konstrukcji pelnosciennych -
stopnie schodowe
Razem robocizna 0,4126 r-g 5,35
Materialy pomocnicze 1 %M
Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
16 R 4-01 1212-3 m2 12,96
alowanie farba olejna elementéw metalowych
miniowanie - powierzchni pelnych szpachlowanych
jednokrotnie stopnie schodowe Hempadur 15570 -
Hempel
Razem robocizna 0,33 r-g 4,28
Mat Hempadur 15570 farba epoksydowa 0,06[dm3 0,78
Hempel
Rozcienczalnik do wyrobéw 0,012/dm3 0,16
epoksydowych og.stos.
Papier Scierny 0,56 ark 7,26
Materialy pomocnicze 2/ %M

Razem poz. 16 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] \




W2 Wycena nakladéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 5

Nr Nazwa ednostka miary llos¢ JR
Nakt. [Nazwa naktadu Nak{.jedn.‘JM \Naktcat Cena |Robocizna Materiaty Sprzet
17 KNR 4-01 1212-2 m2 12,96
Malowanie farba olejna elementéw metalowych
dwukrotne - powierzchni pelnych szpachlowanych
jednokrotnie -stopnie schodowe farba HEMPEL
(HEMPEL - HEMPATHANE HS )
Razem robocizna 0,59 r-g 7,64
Mat Hempathane HS 55610 farba 0,24dm3 3,11
poliuretanowa Hempel
Rozcienczalnik do wyrob6éw 0,036dm3 0,47
epoksydowych og.stos.
‘Papier Scierny 0,56 ark 7,26
Materialy pomocnicze 2 %M
Razem poz. 17 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ’
18 KNR K-12 (Koprin wyd.I 2004) 102-1 m2 16,00
Czyszczenie przez strumieniowanie wodne
wysokoci§nieniowe powierzchni betonowych
niemalowanych
Razem robocizna 0,22 r-g 3,52
Mat Woda 0,0469 m3 0,75
Spr |Agregat wodny wysokoci$nieniowy 0,17/ m-g 2,72
(hydromonitor 500 bar)
‘Ciagnik kotowy 37-50 KM (1) 0,015/m-g 0,24
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t 0,014 m-g 0,2%
Razem poz. 18 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
19 ZKNR Nr C-2.1 808-4 m?2 6,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit -
wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa,
beton B 17.5 - B 30, powierzchnia pozioma
Razem robocizna 0,2 r-g 1,20
Mat Zaprawa kontaktowa Ceresit CD 30 1,9 kg 11,40
(HEN) |
Materialy pomocnicze | 1,5 %M
Spr ’Mieszarka do zapraw 0,1 m-g 0,60
Razem poz. 19 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ’
20 KNR Nr C-2.1 808-5 m2 10,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit -
wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa,
beton B 17.5 - B 30, powierzchnia pionowa
Razem robocizna 0,24 r-g 2,40
Mat Zaprawa kontaktowa Ceresit CD 30 1,9 kg 19,00
(HEN)
Materialy pomocnicze 1,5 %M
Spr Mieszarka do zapraw 0,1m-g 1,00
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |
21 ZKNR Nr C-2.1 809-4 dm3 6,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit -
reczne uzupelnienie ubytkow o glebokosci 5-30 mm w
etonie klasy B 17.5 - B 30, powierzchnia pozioma
Razem robocizna \ 0,11 r-g 0,66




W2 Wycena nakiadéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 6

Nr  INazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. [Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM [Naki.cat. |Cena Robocizna Materialy |Sprzet
Mat Zaprawa do napraw betonéw Ceresit 2,06 kg 12,36
CD 25 (HEN)
Materialy pomocnicze 1,5 %M '
Spr Mieszarka do zapraw 0,16 m-g| . 0,96
Razem poz. 21 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
22 ZKNR Nr C-2.1 809-5 dm3 10,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit -
reczne uzupelnienie ubytkéw o glebokosci 5-30 mm w
betonie klasy B 17.5 - B 30, powierzchnia pionowa
Razem robocizna 0,16 r-g 1,60
Mat Zaprawa do napraw betonéw Ceresit 2,06 kg 20,60
CD 25 (HEN)
|
EMaterialy pomocnicze 1,5 %M
Spr ;Mieszarka do zapraw 0,16 m-g 1,60
Razem poz. 22 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
23 2-02 603-7 m2 10,00
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na
izimno - pierwsza warstwa
Razem robocizna 0,1682 r-g 1,68
Mat |[Roztwér asfaltowy do gruntowania 0,35 kg 3,50
Dysperbit stos.na zimno 1,2 kg 12,00
Drewno opalowe 0,9 kg 9,00
Materialy pomocnicze 1,5/ %M
Spr Srodek transportowy (1) 0,0042 m-g 0,04 .
Razem poz. 23 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] \
24 KNR 2-02 603-8 m2 10,00
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
gionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na
imno - kazda nastepna warstwa [R=2;M=2;S=2]
Razem robocizna 0,0849) r-g 1,70
Mat [Dysperbit stos.na zimno 0,8 kgt 16,00
Materialy pomocnicze 1,5/ %M
Spr Srodek transportowy (1) 0,0029 m-g 0,06
Razem poz. 24 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘
25 |KNR 2-02 602-7 m?2 6,00
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa
Razem robocizna 0,118 r-g 0,71
Mat [Roztwér asfaltowy do gruntowania 0,3 kg 1,80
Dysperbit stos.na zimno 1,2 kg 7,20
Drewno opalowe 0,8 kg 4,80
Materialy pomocnicze 1,5 %M
Spr [Srodek transportowy (1) 0,0039 m-g 0,02
Razem poz. 25 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ]




W2 Wycena naktadéw rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 7

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé CJR
Nakt. [Nazwa naktadu ‘Naki.jedn.pM ’Naki.ca’f. Cena  |Robocizna Materiaty Sprzet
26 KNR 2-02 602-8 m2 6,00

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne

poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na

zimno - kazda nastepna warstwa [R=2;M=2;S=2]

Razem robocizna 0,0646 r-g 0,78

Mat | Dysperbit stos.na zimno 0,8 kg 9,60
Drewno opalowe 0,7 kg 8,40
Materialy pomocnicze 1,5 %M :

Spr Srodek transportowy (1) 0,0028 m-g 0,03
Razem poz. 26 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘

30 B 1008 9235-6 t 0,9
Montaz konstrukcji stalowej - podesty,pomosty,krycie
blacha podestowa krycie blacha podestowa - ciezar 0.20 t
Razem robocizna 40,8 r-g 39,98

Mat Blacha zeberkowa gr.6mm 1100 kg | 1078,00
Materialy pomocnicze 2| %M
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] |

29 [KNB 1008 9248-1 t 0,98
Wykonanie konstrukcji w warunkach budowy - pomosty
ciezar gotowego elementu do 0.25 t z blachy zeberkowej
Razem robocizna 63,2 r-g 61,94
Materialy pomocnicze 5 %R
Razem poz. 29 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ‘

31 [KNR 7-12 101-1 m2 43,32
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do
3-go stopnia czystosci konstrukcji pelnosciennych
Razem robocizna 0,4126 r-g 17,87
Materialy pomocnicze 1/ %M
Razem poz. 31 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A] ’

7 KNR 7-12 205-1 m2 43,32

alowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe)
konstrukcji pelno$ciennych - farba epoksydowa do
gruntowania , szybkoschnaca, Hempadur 15570 -
Hempel [R=2]
Razem robocizna 0,1526 r-g 13,22

Mat [Hempadur 15570 farba epoksydowa 0,19[dm3 8,23
Hempel
Rozcienczalnik do wyrob6éw 0,006dm3 0,26
epoksydowych og.stos.

Materialy pomocnicze 0,9 %M

Spr [Ciagnik kolowy 29-37 KW (1) 0,0003 m-g 0,01
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t 0,0003/m-g 0,01
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]

8 KNR 7-12 211-1 m2 43,32
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie '
epoksydowe) konstrukcji pelnoSciennych dwukrotne

malia epoksydowa chemoodporna - dwukrotnie -
empathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel
[R=1,85;M=1,95]




W2 Wycena naktadow rzeczowych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 8

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

CJR

Nakt.

Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM

Nakt.cat.

Cena Robocizna

Materiaty

Sprzet

Mat

Razem robocizna 0,1308 r-g

10,48

Hempathane HS 55610 farba 0,12/dm3

poliuretanowa Hempel

Rozcieficzalnik do wyrobow 0,01dm3
epoksydowych og.stos.

Materialy pomocnicze 0,9 %M

10,14

0,84

Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]

Narz.

Razem kosztorys

Kz
Kp
z

Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]




