PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu: Prace remontowe zasobnikow pylu wraz z
konstrucja wsporcza

Lokalizacja: Zasobniki pylu wraz z konstrukcja wsporcz 2xV=120m3
Kotlownia KR1 w Ustce
ul. Krétka 12
76-270 Ustka

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
'EMPEC" Spélka z o.0.

ul. Baltycka 5a
76-270 Ustka

Opracowany przez: PPHU 'ARO' INZ. JOZEF RYSZARD HRYNIEWICKI
OSIEDLE PIASTOWSKIE 3/26 77-300 CZLUCHOW

Cena kosztorysowa: 0,00
VAT (23%): 0,00
Cena kosztorysowa + VAT: 0,00

slownie:zero ztoty 0/100
Poziom cen: I KWARTAL 2026R

Kosztorys sporzadzil
Jozef Ryszard Hryniewicki

Data: 2026-04-20

Wykonawca:



Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 14.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

]Prace remontowe zasobnikow pytu wraz z konstrucjg wsporcza

|

Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=S

Kz = (Mat) * 0%

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

Sposob liczenia skiadnikéw kalkulacyjnych - Podstawowy:

Poziom cen:| KWARTAL 2026R

Waluta: zioty

Identyfikator kosztorysu: ZASOBNIKI

WX Tabela elementéw scalonych

wyk.dn: 2026-04-20 str. 1

]Nr Nazwa | Rob | Mat | Spr Kp z U Razem
Razem kosztorys
VAT (23%) 0,00
Razem kosztorys + VAT 0,00




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 14.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

]ﬁce remontowe zasobnikéw pytu wraz z konstrucja wsporcza

Identyfikator kosztorysu: ZASOBNIKI

|

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2026-04-20 str. 1

Nr INazwa Jednostka miary llos¢ ]
1 KNB 1018 101-3 kpl 1,00
Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - zagospodaroWanie i Iikwidacja '
miejsca robot (poz.3) ogolne zapoznanie sie z m|ejscem remontu i miejscem
robot
1 1,00
2 KNB 1018 101-4 kpl 1,00
Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - zagospodarowanie i likwidacja
miejsca robot (poz.4) zagospodarowanie miejsca robot
1 1,00
3 KNB 1018 101-5 kpl 1,00
Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe -likwidacja i uporzadkowanie miejsca
robot po remoncie
1 1,00
4 KNR 2-02 1611-2 kolumna 8,00
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m
8 8,00
5 KNR 2-02 1611-6 m2 251,44
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m
9,20*2*5,30 97,52
5,20%2*5,20 54,08
7,404,802 71,04
3,004,802 28,80
251,44
6 KNR 0-25 IGM 101-1 m2 133,42
Mycie wodg z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych
8*2,46%(0,35*2+0,20*2)*1,4 30,31
3,96%1%(0,60*2+0,27*2)*1,4 9,65
6,13*1%(0,70*2+0,27*2)*1,4 16,65
6,13*1%(0,70*2+0,27*2)*1,4 16,65
2,53*2%(0,36*2+0,25*2)*1,4 8,64
5,00*2*(0,40*2+0,52*2)*1,4 25,76
5,00%2*(0,40*2+0,52*2)*1,4 25,76
133,42
7 KNR 7-12 205-1 m2 133,42
Malowanie pedziem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukcji
petnosciennych - farba epoksydowa do gruntowania , szybkoschnaca
Hempadur 15570 - Hempel [R=2] i
8*2,46%(0,35"2+0,20*2)*1,4 30,31
3,96%1%(0,60*2+0,27*2)*1,4 9,65
6,13*1%(0,70*2+0,27*2)*1,4 16,65
6,13*1%*(0,70*2+0,27*2)*1,4 16,65
2,53*2%(0,36*2+0,25"2)*1,4 8,64
5,00*2%(0,40*2+0,52*2)*1,4 25,76
5,00*2%(0,40*2+0,52*2)*1,4 25,76
133,42




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2026-04-20 str. 2

6,15*1,10 6,77
85,40

Nr  [Nazwa Jednostka miary llos¢
8 KNR 7-12 211-1 m2 133,42
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukcji
petnosciennych dwukrotne emalig epoksydowg chemoodporng - dwukrotnie -
Hempathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel [R=1,85;M=1,95]
8*2,46*(0,35%2+0,20%2)*1,4 30,31
3,96*1*(0,60*2+0,27*2)*1,4 9,65
6,13*1*(0,70%2+0,27*2)*1,4 16,65
6,13*1%(0,70*2+0,27*2)*1,4 16,65
2,53*2*(0,36*2+0,25*2)*1,4 8,64
5,00*2*(0,40%2+0,52*2)*1,4 25,76
5,00*2*(0,40*2+0,52*2)*1,4 25,76
133,42
9 KNR 0-25 IGM 101-1 m2 208,50
Mycie wodg z detergentem pod ci$nieniem konstrukcji petno$ciennych [R=2]
3,14*2,87%9,64*1,2*2 208,50
10  KNR 7-12 205-1 m2 208,50
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukc;ji
peinosciennych - farba epoksydowa do gruntowania , szybkoschnaca ,
Hempadur 15570 - Hempel [R=2]
3,14*2,87*9,64*1,2*2 208,50
11 KNR 7-12 211-1 m2 225,87
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukc;ji
peinosciennych dwukrotne emalig epoksydowg chemoodporng - dwukrotnie -
Hempathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel [R=1,85*2;M=1,95]
3,14*2,87*9,64*1,3*2 225,87
12 KNR 7-12101-2 m2 85,40
ICzyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
- balustrady, balustrada schodowa, drabiny
3,14*2,87*1,10*2 19,83
8,60*3,14*0,60*2 32,40
1,10%(8,00*2+4,00%2) 26,40
6,15*1,10 6,77
85,40
13  KNR 4-01 1212-6 m2 85,40
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie - krat i balustrad z
pretéw prostych + balustrady, balustrada schodowa, drabiny Hempathane HS
55610 farba poliuretanowa Hempel
3,14*2,87%1,10*2 19,83
8,60*3,14*0,60*2 32,40
1,10%(8,00*2+4,00*2) 26,40




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2026-04-20 str. 3

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

10,00 10,00

Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢
14  |KNR 4-01 1212-5 m2 85,40
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat i balustrad z
pretow prostych - balustrady, balustrada schodowa, drabiny farbg HEMPEL
(HEMPEL - HEMPATHANE HS )
3,14*2,87%1,10*2 19,83
8,60*3,14*0,60*2 32,40
1,10%(8,00*2+4,00*2) 26,40
6,15*1,10 6,77
85,40
15 |KNR 7-12 101-1 m2 12,9
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czysto$ci
konstrukciji petnosciennych - stopnie schodowe
27*0,60%0,40*2 12,96
16  KNR 4-011212-3 m2 12,96
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie - powierzchni
petnych szpachlowanych jednokrotnie stopnie schodowe Hempadur 15570 -
12,96 12,96
17  KNR 4-01 1212-2 m2 12,96
Malowanie farba olejng elementéw metalowych dwukrotne - powierzchni
petnych szpachlowanych jednokrotnie -stopnie schodowe farbg HEMPEL
(HEMPEL - HEMPATHANE HS )
12,96 12,96
18 | KNR K-12 (Koprin wyd.l 2004) 102-1 m2 16,00
Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci§nieniowe powierzchni
betonowych niemalowanych
( (1,50+1,0)*2*0,50+1,50*1,00)*4 16,00
19  ZKNR Nr C-2.1 808-4 m2 6,00
ISystem naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - wykonanie warstwy
kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17.5 - B 30, powierzchnia pozioma
( 1,50*1,00)*4 ‘ 6,00
20 [ZKNR Nr C-2.1 808-5 m2 10,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - wykonanie warstwy
kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17.5 - B 30, powierzchnia pionowa
( (1,50+1,0)*2*0,50)*4 10,00
21  ZKNR Nr C-2.1 809-4 dm3 6,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - reczne uzupetnienie ubytkow
o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17.5 - B 30, powierzchnia pozioma
( 1,50*1,00)*4 6,00
22  ZKNR Nr C-2.1 809-5 dm3 10,00
System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - reczne uzupetnienie ubytkow
0 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17.5 - B 30, powierzchnia pionowa
( (1,50+1,0)*2*0,50)*4 10,00
23  |KNR 2-02 603-7 L m2 10,00
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(1,50+1,00)*02*0,50*4 10,00
24  |KNR 2-02 603-8 m2 10,00




W1 Przedmiar robot
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

25

KNR 2-02 602-7
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

1,501,004 6,00

6,00

26

KNR 2-02 602-8
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa [R=2;M=2;S=2]

m2

6,00 6,00

6,00

30

KNB 1008 9235-6
Montaz konstrukcji stalowej - podesty,pomosty,krycie blacha podestowa krycie
blacha podestowa - ciezar 0.20 t

(4*8-(3,14*1,40*1,40)*2)*49,80/1000 0,98

0,98

29

KNB 1008 9248-1
Wykonanie konstrukcji w warunkach budowy - pomosty ciezar gotowego
elementu do 0.25 t z blachy zeberkowej

0,98 0,98

0,98

31

KNR 7-12 101-1
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
konstrukcji petno$ciennych

(4*8-(3,14*1,401,40)*2)"2*1,10 43,32

m2

43,32

KNR 7-12 205-1

Malowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukcji
peinosciennych - farba epoksydowa do gruntowania , szybkoschnaca ,
Hempadur 15570 - Hempel [R=2]

m2

(4*8-(3,14*1,40*1,40)*2)*2*1,10 43,32

43,32

KNR 7-12 211-1

Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukcji
petnosciennych dwukrotne emalig epoksydowg chemoodporng - dwukrotnie -
Hempathane HS 55610 farba poliuretanowa Hempel [R=1,85;M=1,95]

43,32 43,32

m2

43,32

---— Koniec wydruku -----



